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Válvula de compuerta con rosca interna (H-H)

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
Vástago de acero inoxidable no ascendente
Conexión roscada según PN-EN ISO 228-1 
Paso recto sin ranuras
Cuña guiada para asegurar un cierre correcto 100% estanco, 
clase A
Sin zonas de retención
Cierre en el sentido de las agujas del reloj

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Requisitos y pruebas: según PN-EN 1074-1.2
Presión máxima de trabajo PN16 / 16 bar
Temperatura de trabajo: 0°C - +80°C
Recubrimiento epoxi en polvo de al menos 250 μm de espesor, 
resistente a los rayos UV, Color RAL5015 
Par de apriete: DN20-DN32-15Nm, DN40-DN50-30Nm
Junta del eje: Junta tórica
Velocidad máxima del agua: 4 m/s
Versión con ambas roscas interiores - código "VV". 
Versión con roscas internas/externas - código "VI".

APLICACIÓN
Válvula de compuerta roscada para agua potable y líquidos neutros 
hasta 80°C

Rosca

Cuerpo
Cuña

Vástago Inox

Pernos Inox

Arandela de empuje Latón
Arandela Latón
Tuerca de empuje Latón

Tuerca del vástago Latón

Junta del casco

Casco

Latón
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