
1.Cuerpo de latón estampado CW617N según
norma UNE-EN 12165.

2.Manecilla de aleación de aluminio ZAMAK.
3.Brida orientable en composite con insertos

metálicos.
4.Casquillos acero inoxidable.
5.Tornillos de sujeción con protección

anticorrosiva GEOMET ® 321.
6.Dispositivo antirretorno “pisoncillo”de EPDM.
7.Junta de válvula de entrada de EPDM según

UNE-EN 681-1.
8.Eje de maniobra de latón.
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Válvula de entrada orientable de asiento manual antirretorno

Descripción:

Características:

Válvula de accionamiento manual y con dispositivo antirretorno
incorporado. Diseñada con brida en composite reforzada con insertos
metálicos, para poder ser montada sobre la batería mediante una junta
especial y dos tornillos de acero con protección anticorrosiva.
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Esta solución aporta las siguientes mejoras técnicas y funcionales:
Eliminación total de los problemas de oxidación asociados a las pletinas de hierro zincado.
Supresión del par galvánico que se genera entre pletinas metálicas y el cuerpo de la válvula
fabricado en latón.
Prevención de fenómenos de corrosión galvánica cuando la válvula se monta sobre baterías
de acero inoxidable, situación habitual en instalaciones modernas.
Mejora de la durabilidad del conjunto válvula-batería, manteniendo la estabilidad mecánica y la
estanqueidad a largo plazo.
Los casquillos de acero inoxidable garantizan una rosca resistente, evitando deformaciones del
material composite y asegurando un par de apriete fiable.

Este modelo aporta la incorporacion de una pletina en composite reforzado, en lugar de la tradicional
de hierro zincado, con dos casquillos metálicos insertados en acero inoxidable, sobre los cuales
roscan directamente los tornillos de fijación.

Esta válvula cumple con la norma UNE 19804 vigente y las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro
de Agua del Ministerio de Industria publicadas en el B.O.E. el 13/07/76, apartado 1.4.1.: “Los materiales empleados en
tuberías y grifería deben ser capaces, de forma general y como mínimo, para una presión de trabajo de 15 Kg/cm .2
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ESQUEMA TÉCNICO DE LA VÁLVULA

Ref. 0810220BC

Cada válvula se suministra con junta y tornillos.
La rosca del cuerpo permite adaptar los manguitos y racores locos.
Los elementos para conexión disponibles permiten instalar o cambiar cualquier tipo de contador
con facilidad mediante llave americana. 
Las válvulas se han diseñado con una brida movil para facilitar su orientacón en la batería.

Válvula de entrada orientable de asiento manual antirretorno
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